
Étude de la conductivité thermique
Ref : 253145

Description :
Ce dispositif expérimental permet l'étude de la propagation de 
chaleur dans différents barreaux métalliques en régime 
permanent.
L'enceinte métallique étanche assure le maintien vertical des 
barreaux par un système de serrage simple. La pompe 
immergeable (fournie) produit une circulation d'eau provenant 
d'un bain thermostaté (non fourni) vers l'enceinte. L'extrémité 
des tiges est ainsi maintenue à une température fixe. 
L'autre extrémité des barres peut être laissée à l'air libre ou 
maintenue à température constante à l'aide d'une deuxième 
enceinte (réf. 253 146 à commander séparément).
Le régime permanent est atteint en une vingtaine de minutes.

Les barreaux métalliques sont partiellement recouverts d'une 
bande noire de faible réflectivité permettant des mesures 
simplifiées par caméra thermique. Cette méthode a pour 
avantage de donner accès à la température de tous les points de 
chaque tige à chaque instant, contrairement à ce que l'on 
pourrait faire avec des capteurs usuels de température comme 
des thermocouples.

Pour aller plus loin, il est possible de réaliser des expériences en 
régime transitoire (suivi cinétique) à l'aide des bouchons pour 
enceinte (réf. 253 148 à commander séparément).

Advantages / Strengths :
Étude de 4 métaux différents : cuivre, laiton, acier, aluminium
Gestion de la température par circulation d'eau chaude
Enceinte métallique étanche
Mise en oeuvre simple et rapide du TP
Mesure par thermographie infrarouge

Technical characteristics :
Observation après 10 minutes environ d'un régime permanent
Validation d'un modèle théorique unidimensionnel de la
diffusion thermique en régime permanent, dans lequel on 
prend en compte les pertes thermiques dans l'air à l'aide
d'une loi de Newton. Le profil de température attendu dans
chaque tige est de type exponentiel et la distance
caractéristique de décroissance dépend de la nature du métal.


